winita

Gambar (8) : Cukup satu orang
mendorong  bak  berisi sandal karct
(posisi kerja sctelah menggunakan bak
dorong)

pekeria

7. Dampak perancangan postur ferja

Dengan perancangan alai bantu kerja maka
sctelah dilakukan tmplementasi. total conput divisi
pencetakan  dun divisi  penjenmuran | mengalami
peningkatan.  Divisi Pencetakann  ving  scinula
mempunyi lotal output = 12.225 umt/harn menjadi
13236 unit/hari dan divisi penjemuran | vang scmula
mempunyi total output = 13.673 umi/Man menjadi
23.650 univhari. Divisi penjemuran | ini mengalami
peningkatan drastis karcna pekerjaan yang sclama ini
dilakukan olch dua orang pckerja, sckarang dapat
dilakukan hanya dengan satu pekerja safa.

Karena divisi-divisi kerja di T Cukrawala
Sandal Factory berlangsung secara sert miki kapasitas
ditentukan olch divisi yang mempunyat ouput terkecil
yaitu divisi pencctakan scbesar 13236 unithan (13787
lusin/bulan). Hal i berarti terjadi peningkatan
kapasitas pabri dari sckitar 12733 lusin/bular menjadi
13787 lusin/bulan. Peningkatan vang tcrjadi adalah
sebesar 8,28 Yo,

8. Kesimpulan

Perbaikan postur kerja yang pada kondisi lama
tidak ecrgonomis menjadi  crgonomis dengan
penggunaan alat bantu kerja berupa kursi tinggi untuk
operator 1 divisi pencetakan, kursi inspeksi untuk
operator 2 divisi pencetakan, dan pengganian ong
menjadi bak dorong dalam pemindahan material pada
divisi penjemuran [. Penggunaan alat bantu kerja ini
memperbaiki postur kerja yang scmula tdok nyaman
dan menyebabkan keiclahan dini scperti vang terdapat
pada -

Postur kerja operator 1 divisi pencetakan yang
bekerja sambil berdirl secara terus-mencrus dan tidak
pemah duduk menycbabkan beban staus pada otot
kaki karena menopang berat badan tubsh.

Postur kerja operator 2 divisi pencetakan yang
pada saat melakukan inspcksi sambil duduk pada
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sehuah tong dan bagian atas tong tersebut ditumpuki
karung untuk tempat duduk, mengakibatkan operator
duduk dengan  kaki  menggantung sehingga
menyebabkan tckanan pada otot paha dan pemborosan
energi karena menahan beban kaki. o

Postur kerja pada pemindahan material divisi
penjemuran | menyebabkan tekanan pada pinggang
dan bahu sam bckerja mengangkat tong besi yang
berisi sandil dan membawanya ke tempat jemur.

Keberhasilan  postur  kerja  diketahui  dan
peningkatan output sciclah  penggunaan alat bantu
kerja ini dan dari informasi para pekerja bahwa
mercka kini incrasa nyaman, beban kerja tidak terlaiu
berat, serta tidak cepat lelah,
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